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Skrócona instrukcja pobierania próbek ścieków dla klienta zewnętrznego 
 

Pobieranie próbek ścieków do badań fizyko-chemicznych 

 Do pobierania próbek ścieków należy zastosować czyste pojemniki szklane lub  
z tworzywa sztucznego, które można otrzymać w Dziale Laboratoryjnym MPWiK  
Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku. Zleceniodawca może dokonać poboru 
próbek do własnych pojemników, które powinny być odpowiedniej pojemności, dokładnie 
wymyte oraz szczelne. 

 Przy pobieraniu próbek ścieków należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz higieny. 
 Miejsce pobierania próbek powinno być tak wytypowane aby zapewniać reprezentatywny 

charakter próbki. 
 Próbki można pobierać za pomocą czystego wiadra lub czerpaka. 
 Przed pobraniem próbki do badań pojemniki należy opłukać pobieranymi ściekami. 
 Pojemniki z próbkami ścieków napełniać całkowicie aby nie pozostawał pęcherzyk 

powietrza. Następnie pojemniki należy oznakować w sposób pozwalający na ich 
jednoznaczną identyfikację. 

 
Warunki transportu  

 W trakcie transportu pobrane próbki powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
rozlaniem, zanieczyszczeniem z zewnątrz oraz, w miarę możliwości, schłodzone. 

 Próbki należy dostarczyć do Laboratorium MPWiK, Stanowisko Badania Ścieków,  
w możliwie jak najkrótszym czasie. 

 


